
Stil Značajke Raspon ugradnje Maks. izl. pojačanje

RIE 63-DRWC RIE 63-DRW

• Cjelodnevna baterija 
s jednim punjenjem4

 

• Opcije prijemnika 
LP, MP, HP & UP

• Programabilni  
gumb ili prekidač

• Telecoil & DAI  
(64-DRWT)

• IP68 certifikat

LP: 113/52
MP: 116/58
HP: 120/65
UP: 128/75

Punjivi 312 baterija

RIE 64-DRWT
13 baterija

miniBTE 66-DWT

• Gumb

• Telecoil 

• IP68 certifikat

BTE (otvoreno): 
123/52
BTE (zatvoreno): 
121/56

312 baterija

BTE 76-DWT 
13 baterija

• Gumb i prekidač 

• Telecoil & DAI 

• IP68 certifikat

BTE (otvoreno): 
128/52
BTE (zatvoreno): 
126/57

Power
BTE 86-DWT

13 baterija

High Power
BTE 86-DWHT*

13 baterija

• Gumb i prekidač 

• Telecoil & DAI 

• IP68 certifikat

Power BTE: 
134/68
High Power 
BTE: 
134/73

Super Power BTE 95-DWT*
675 baterija

• Gumb i prekidač 

• Telecoil & DAI 

• IP68 certifikat

Super Power 
BTE: 141/83

ITC-DW / ITE-DW
312 i 13 baterija

• Opcije prijemnika: 
MP, HP & UP

• Programabilni  
gumb

• IP68 certifikat

• Telecoil (opcionalno)

MP: 118/50
HP: 120/60
UP: 129/70

CIC ne-bežični
10A baterija

• Potreban kabelski 
priključak

• Opcije prijemnika: 
LP, MP & HP

• IP68 certifikat

LP: 114/40
MP: 116/50
HP: 121/60
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Za blagi do teški gubitak sluha  

* Beltone Boost Ultra
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